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胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法

1　 范围

本标准规定了胶面胶靴（鞋）耐渗水试验的充气法和浸泡法二种方法。
本标准适用于各种用途的胶面胶靴（鞋）的耐渗水试验。

2　 原理

2.1　 充气法

在被密封的胶面胶靴靴腔内充入一定压力的压缩空气后浸入水槽中，经过一定时间后观察靴表面是否有气泡冒出，无气泡冒出则通过耐渗水试验。

2.2　 浸泡法

将试验用胶面胶鞋浸入水中，经过一定时间浸泡后取出并检查是否有水渗入鞋内，没有水渗入鞋内则通过耐渗水试验。

3　 设备

充气法耐渗水试验机：由水槽和压缩空气供应装置组成，水槽容积适当大小，确保胶鞋能宽松放入，水槽不漏水，压缩空气供应装置能提供大于10 kPa的压力，浸泡法耐渗水试验机：由水槽组成，水槽容积适当大小，确保胶鞋能宽松放入，水槽不漏水。

4　 试样

试样从同批成品靴（鞋）中抽取。

试样每组不少于三双。

5　 试验方法及步骤

对可以用充气法进行试验的胶面胶靴按5.1步骤试验，对不能用充气法进行试验的胶面胶鞋按5.2步骤试验。

胶面胶靴充气法试验步骤

将试样靴口用夹具密封。

向被密封的靴腔内充入压缩空气。

当靴腔内空气压力达到（10±1）kPa后将试样靴浸入水槽中，使水面距靴口75 mm以内，并使压力稳定 （30±2）s。观察靴表面是否有气泡冒出。

5.1　 胶面胶鞋浸泡法试验步骤

将试样浸入水中，使水面距鞋底 （30±5） mm，经过 （16±0.5）h取出并检查是否有水渗入鞋内。

6　 试验结果及其表述

按充气法测试时观察靴表面有无气泡冒出。

按浸泡法测试时观察有无水渗入鞋内。

每组试样的试验结果按只表示。

7　 试验报告

试验报告包括如下内容：

a) 试验目的和要求；

b) 采用本标准名称及代号；

c) 试样规格和数量；

d) 试验方法（充气法、浸泡法）；

e) 试验结果；

f) 试验日期；

g) 试验人员及其他。
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